
MANOMETER
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ÜBERSICHT PRODUKTE

 
Serie-Q ES S. 4-7

Rohrfeder-Standardmanometer, Kunststoffgehäuse, KL. 1.6

MS ... U
Ø 80, 100 S. 6

MEI ... U
Ø 100 S. 7

MEG ... U
Ø 63 S. 8

MEG ... H
Ø 63 S. 9

Rohrfeder-Standardmanometer, Stahlgehäuse mit Schleppzeiger, KL. 1.6

Rohrfeder-Chemiemanometer, Edelstahlgehäuse mit Glyzerinfüllung, KL. 1.0

Rohrfeder-Industriemanometer, Edelstahlgehäuse, KL. 1.0

Rohrfeder-Glyzerinmanometer, Edelstahlgehäuse, KL. 1.0

MEG CH ... H
Ø 63 S. 11

MEG CH ... U
Ø 63 S. 10

ÜBERSICHT PRODUKTE

MK ... H
Ø 40, 50, 63 S. 4

MK ... U
Ø 40, 50, 63 S. 5
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ÜBERSICHT PRODUKTE

Rohrfeder-Standardmanometer, Fronttafeleinbau, Stahlblechgehäuse, KL. 1.6

Manometer Zubehör

Manometer Absperrhahn

Rohrfeder-Glyzerinmanometer, Fronttafeleinbau, Edelstahlgehäuse, KL. 1.6

ÜBERSICHT PRODUKTE

MS ED ... H
Ø 40, 50, 63 S. 12

MS EF ... H
Ø 40, 50, 63 S. 13

MEG EF ... H
Ø 63 S. 15

MEG ED ... H
Ø 63 S. 14

MAH ... MUZA MS S. 18

MADR ... CUFL S. 18MADR ... CU S. 18

Rohrfeder-Standardmanometer, Edelstahlgehäuse, KL. 2.5

MES ... H S. 16 MES ... U S. 17

MAH ... MUZA ES S. 18
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MANOMETER

 MK ... H

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MK 40 -1/0 H

G 1/8 40

-1/0

1,6

100079820
MK 40 0/1,6 H 0/1,6 100079821
MK 40 0/2,5 H 0/2,5 100079822
MK 40 0/4 H 0/4 100079823
MK 40 0/6 H 0/6 100079824
MK 40 0/10 H 0/10 100079825
MK 40 0/16 H 0/16 100079826
MK 40 0/25 H 0/25 100079827
MK 40 0/40 H 0/40 100079828

MK 50 -1/0 H

G 1/4 50

-1/0

1,6

100079840
MK 50 0/1 H 0/1 100079841
MK 50 0/1,6 H 0/1,6 100079842
MK 50 0/2,5 H 0/2,5 100079843
MK 50 0/4 H 0/4 100079844
MK 50 0/6 H 0/6 100079845
MK 50 0/10 H 0/10 100079846
MK 50 0/16 H 0/16 100079847
MK 50 0/25 H 0/25 100079848
MK 50 0/40 H 0/40 100079849

MK 63 -1/0 H

G 1/4 63

-1/0

1,6

100079861
MK 63 0/0,6 H 0/0,6 100079862
MK 63 0/1 H 0/1 100079863
MK 63 0/1,6 H 0/1,6 100079864
MK 63 0/2,5 H 0/2,5 100079865
MK 63 0/4 H 0/4 100079866
MK 63 0/6 H 0/6 100079867
MK 63 0/10 H 0/10 100079868
MK 63 0/16 H 0/16 100079869
MK 63 0/25 H 0/25 100079870
MK 63 0/40 H 0/40 100079871

Rohrfeder-Standardmanometer EN837-1, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristal- 
lisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Gehäuse		  ABS schwarz, hochschlag- und korrosionsfest 
Sichtscheibe		  Kunststoff glasklar, eingeclipst 
Messglied		  Rohrfeder Kupferlegierung		   
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, axial hinten		   
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar		 Drosselschraube, Markenzeiger, Sonderskalen, andere Prozessanschlüsse

Nenngröße (NG) a b b1 ø c c1 c2 g h s SW
40 9,5 25,0 25,0 4 2 10 41,5 36,0 3,0 12
50 10,3 26,8 27,1 5 2 13 47,1 45,0 3,8 14
63 9,8 29,7 30,4 5 2 13 50,4 51,5 3,7 14

Bemaßung
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MANOMETER

 MK ... U
Rohrfeder-Standardmanometer EN837-1, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristal-
lisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Gehäuse		  ABS schwarz, hochschlag- und korrosionsfest 
Sichtscheibe		  Kunststoff glasklar, eingeclipst 
Messglied		  Rohrfeder Kupferlegierung		   
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, radial unten		   
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar		 Drosselschraube, Markenzeiger, Sonderskalen, andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MK 40 -1/0 U

G 1/8 40

-1/0

1,6

100079811
MK 40 0/1,6 U 0/1,6 100079812
MK 40 0/2,5 U 0/2,5 100079813
MK 40 0/4 U 0/4 100079814
MK 40 0/6 U 0/6 100079815
MK 40 0/10 U 0/10 100079816
MK 40 0/16 U 0/16 100079817
MK 40 0/25 U 0/25 100079818
MK 40 0/40 U 0/40 100079819

MK 50 -1/0 U

G 1/4 50

-1/0

1,6

100079830
MK 50 0/1 U 0/1 100079831
MK 50 0/1,6 U 0/1,6 100079832
MK 50 0/2,5 U 0/2,5 100079833
MK 50 0/4 U 0/4 100079834
MK 50 0/6 U 0/6 100079835
MK 50 0/10 U 0/10 100079836
MK 50 0/16 U 0/16 100079837
MK 50 0/25 U 0/25 100079838
MK 50 0/40 U 0/40 100079839

MK 63 -1/0 U

G 1/4 63

-1/0

1,6

100079850
MK 63 0/0,6 U 0/0,6 100079851
MK 63 0/1 U 0/1 100079852
MK 63 0/1,6 U 0/1,6 100079853
MK 63 0/2,5 U 0/2,5 100079854
MK 63 0/4 U 0/4 100079855
MK 63 0/6 U 0/6 100079856
MK 63 0/10 U 0/10 100079857
MK 63 0/16 U 0/16 100079858
MK 63 0/25 U 0/25 100079859
MK 63 0/40 U 0/40 100079860

Nenngröße (NG) a b ø c c1 c2 h s SW
40 9,5 25,0 4 2 10 36,0 3,0 12
50 10,3 26,8 5 2 13 45,0 3,8 14
63 9,8 29,7 5 2 13 51,5 3,7 14

Bemaßung
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MANOMETER

 MS ... U

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MS 80 -1/0 U

G 1/2 80

-1 / 0

1,6

200003341
MS 80 0/1 U 0/1 200003342
MS 80 0/1,6 U 0/1,6 200003343
MS 80 0/2,5 U 0/2,5 200003344
MS 80 0/4 U 0/4 200003345
MS 80 0/6 U 0/6 200003346
MS 80 0/10 U 0/10 200003347
MS 80 0/16 U 0/16 200003348
MS 80 0/25 U 0/25 200003349
MS 80 0/40 U 0/40 200003350

MS 100 -1/0 U

G 1/2 100

-1/0

1,6

200003324
MS 100 0/0,6 U 0/0,6 200003325
MS 100 0/1 U 0/1 200003326
MS 100 0/1,6 U 0/1,6 200003327
MS 100 0/2,5 U 0/2,5 200003328
MS 100 0/4 U 0/4 200003329
MS 100 0/6 U 0/6 200003330
MS 100 0/10 U 0/10 200003331
MS 100 0/16 U 0/16 200003332
MS 100 0/25 U 0/25 200003333
MS 100 0/40 U 0/40 200003334

Rohrfeder-Standardmanometer EN837-1, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristal- 
lisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Gehäuse		  Stahlblech schwarz 
Sichtscheibe		  Kunststoff glasklar, eingeclipst, mit verstellbarem roten Markenzeiger 
Messglied		  Rohrfeder Kupferlegierung		   
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, radial unten		   
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar	 Gehäuse Edelstahl (NG100), Übersteckring, Sichtscheibe‚  
		  Instrumentenglas, Drosselschraube

Nenngröße (NG) a b ø c c1 c2 h SW
80 11,7 31,0 6 3 20 72,0 22
100 11,0 29,5 6 3 20 82,0 22

Bemaßung
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MANOMETER

 MEI ... U
Rohrfeder-Industriemanometer EN837-1, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristal- 
lisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen, hohe Messgenauigkeit bei rauen Einsatzbedingungen.

Gehäuse		  Edelstahl 304 mit Bajonettring und Druckentlastungsöffnung 
Sichtscheibe		  Instrumentenglas 
Messglied		  Rohrfeder, Kupferlegierung		   
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, radial unten		   
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar		 Drosselschraube, Befestigungsrand hinten, 3-Kantfrontring,  
		  3-Lochfrontflansch, Sonderskalen, andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MEI 100 -1/0 U

G 1/2 100

-1/0

1,0

200003335
MEI 100 0/1 U 0/1 200102743
MEI 100 0/1,6 U 0/1,6 200003336
MEI 100 0/2,5 U 0/2,5 200003337
MEI 100 0/4 U 0/4 200003338
MEI 100 0/6 U 0/6 200003351
MEI 100 0/10 U 0/10 200003352
MEI 100 0/16 U 0/16 200003353
MEI 100 0/25 U 0/25 200003354
MEI 100 0/40 U 0/40 200003355

Nenngröße (NG) a b ø c c1 c2 h SW
100 15,6 49,0 6 3 20 86,0 22

Bemaßung
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MANOMETER

 MEG ... U
Rohrfeder-Glyzerinmanometer EN837-1, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristal- 
lisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen, für Messstellen mit starken Vibrationen und hohen 
dynamischen Druckbelastungen.

Gehäuse		  Edelstahl 304 mit Bördelring und Druckentlastungsöffnung 
Sichtscheibe		  Kunststoff glasklar 
Messglied		  Rohrfeder Kupferlegierung		   
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, radial unten		   
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar	 Füllflüssigkeit Silikonöl, Drosselschraube, Sonderskalen,  
		  andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MEG 63 -1/0 U

G 1/4 63

-1/0

1,6

200002199
MEG 63 -1/1,5 U -1/1,5 200002200
MEG 63 -1/3 U -1/3 200002201
MEG 63 -1/5 U -1/1,5 200002202
MEG 63 0/0,6 U 0/0,6 200002203
MEG 63 0/1 U 0/1 200002204
MEG 63 0/1,6 U 0/1,6 200002205
MEG 63 0/2,5 U 0/2,5 200002206
MEG 63 0/4 U 0/4 200002207
MEG 63 0/6 U 0/6 200002208
MEG 63 0/10 U 0/10 200002028
MEG 63 0/16 U 0/16 200002209
MEG 63 0/25 U 0/25 200002210
MEG 63 0/40 U 0/40 200002211

Nenngröße (NG) a b ø c c1 c2 D h s SW
63 9,5 30,5 5 2 13 68,0 53,0 7 14

Bemaßung
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MANOMETER

 MEG ... H
Rohrfeder-Glyzerinmanometer EN837-1, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristal- 
lisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen, für Messstellen mit starken Vibrationen und hohen 
dynamischen Druckbelastungen.

Gehäuse		  Edelstahl 304 mit Bördelring und Druckentlastungsöffnung 
Sichtscheibe		  Kunststoff glasklar 
Messglied		  Rohrfeder, Kupferlegierung		   
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, axial hinten		   
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar		 Füllflüssigkeit Silikonöl, Drosselschraube, Sonderskalen,  
		  andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MEG 63 -1/0 H

G 1/4 63

-1/0

1,6

200002212
MEG 63 -1/1,5 H -1/1,5 200002213
MEG 63 -1/3 H -1/3 200002214
MEG 63 -1/5 H -1/1,5 200002215
MEG 63 0/0,6 H 0/0,6 200002216
MEG 63 0/1 H 0/1 200002217
MEG 63 0/1,6 H 0/1,6 200002218
MEG 63 0/2,5 H 0/2,5 200002219
MEG 63 0/4 H 0/4 200002137
MEG 63 0/6 H 0/6 200002220
MEG 63 0/10 H 0/10 200002221
MEG 63 0/16 H 0/16 200002222
MEG 63 0/25 H 0/25 200002223
MEG 63 0/40 H 0/40 200002224

Bemaßung

Nenngröße (NG) D b s g ø c c1 c2 SW
63 68,0 30,5 7,0 53,3 5 2 13 14
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MANOMETER

 MEG CH ... U
Rohrfeder-Chemiemanometer mit Glyzerinfüllung EN 837-1, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht 
hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. Für Messstellen mit starken  
Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen. Voll verschweißtes Messsystem und Gehäuse. Mit  
Helium dichtheitsgeprüft. DNV- und GOSSTANDART-zertifiziert.

Gehäuse		  Edelstahl 304 mit Bördelring und Druckentlastungsöffnung 
Sichtscheibe		  Sicherheitsverbundsglas 
Messglied		  Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti /316 L	  
Zeigerwerk		  Edelstahl	  
Anschluss		  Edelstahl 316 L, radial unten			   
Temperatur Medium 		 max. +100°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar	 Sichtscheibe Kunststoff, Befestigungsrand hinten, Bügelbefestigung, 	
		  Bördelring poliert, Sonderskalen, andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MEG CH 63 0/1 U

G 1/4 63

0/1

1,6

200097146
MEG CH 63 0/2,5 U 0/2,5 200002253
MEG CH 63 0/4 U 0/4 200002254
MEG CH 63 0/6 U 0/6 200002255
MEG CH 63 0/10 0/10 200002256
MEG CH 63 0/16 U 0/16 200002257
MEG CH 63 0/25 U 0/25 200002258
MEG CH 63 0/40 U 0/40 200002259

Nenngröße (NG) a b ø c c1 c2 D h s SW
63 9,5 30,5 5 2 13 68,0 53,0 7 14

Bemaßung
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MANOMETER

 MEG CH ... H
Rohrfeder-Chemiemanometer mit Glyzerinfüllung EN 837-1, für gasförmige und flüssige, aggressive, 
nichthochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. Für Messstellen mit  
starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen. Voll verschweißtes Messsystem und Gehäuse. 
Mit Helium dichtheitsgeprüft. DNV- und GOSSTANDART-zertifiziert.

Gehäuse		  Edelstahl 304 mit Bördelring und Druckentlastungsöffnung 
Sichtscheibe		  Sicherheitsverbundsglas 
Messglied		  Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti /316 L	  
Zeigerwerk		  Edelstahl	  
Anschluss		  Edelstahl 316 L, axial hinten				    
Temperatur Medium 		 max. +100°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar	 Sichtscheibe Kunststoff, Befestigungsrand hinten, Bügelbefestigung, 	
		  Bördelring poliert, Sonderskalen, andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MEG CH 63 0/1 H

G 1/4 63

0/1

1,6

200097239*
MEG CH 63 0/2,5 H 0/2,5 200104479*
MEG CH 63 0/4 H 0/4 200002260
MEG CH 63 0/6 H 0/6 200002261
MEG CH 63 0/10 H 0/10 200002262
MEG CH 63 0/16 H 0/16 200002263

Nenngröße (NG) b ø c c1 c2 g D s SW
63 30,5 5 2 13 56,0 68,0 7 14

Bemaßung

*Mindestabnahme für Fertigungsware = 10 Stück
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 MS ED ... H
Rohrfeder-Standardmanometer EN837-1, mit 3-Kantfrontring und Bügelbefestigung, für gasförmige, flüssi-
ge, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Gehäuse		  Stahlblech schwarz 
Sichtscheibe		  Kunststoff eingeclipst 
Messglied		  Rohrfeder Kupferlegierung		   
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, axial hinten			    
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar	 Markenzeiger, Sonderskalen, andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MS ED 40 0/1 H

G 1/8 40

0/1

1,6

200003546
MS ED 40 0/2,5 H 0/2,5 200003201
MS ED 40 0/4 H 0/4 200003202
MS ED 40 0/6 H 0/6 200003203
MS ED 40 0/10 H 0/10 200001978
MS ED 40 0/16 H 0/16 200003204
MS ED 40 0/25 H 0/25 200003205

MS ED 50 -1/0 H

G 1/4 50

-1/0

1,6

200003213
MS ED 50 0/1 H 0/1 200003214
MS ED 50 0/1,6 H 0/1,6 200003215
MS ED 50 0/2,5 H 0/2,5 200003216
MS ED 50 0/4 H 0/4 200003217
MS ED 50 0/6 H 0/6 200000626
MS ED 50 0/10 H 0/10 200003218
MS ED 50 0/16 H 0/16 200003219
MS ED 50 0/25 H 0/25 200003220

MS ED 63 -1/0 H

G 1/4 63

-1/0

1,6

200003230
MS ED 63 0/0,6 H 0/0,6 200003231
MS ED 63 0/1 H 0/1 200003232
MS ED 63 0/1,6 H 0/1,6 200003233
MS ED 63 0/2,5 H 0/2,5 200003234
MS ED 63 0/4 H 0/4 200003235
MS ED 63 0/6 H 0/6 200003236
MS ED 63 0/10 H 0/10 200003237
MS ED 63 0/16 H 0/16 200003238
MS ED 63 0/25 H 0/25 200003239

MANOMETER

Nenngröße (NG) b3 c2 d6 g2 m s3 SW
40 28,0 10 44,0 46,6 50 5,2 12
50 30,3 13 54,0 51,3 58 5,4 14
63 30,3 13 67,8 53,3 72 5,6 14

Bemaßung
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MANOMETER

 MS EF ... H
Rohrfeder-Standardmanometer EN837-1, mit 3-Lochfrontflansch, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose 
und nicht kristallisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Gehäuse		  Stahlblech schwarz 
Sichtscheibe		  Kunststoff eingeclipst 
Messglied		  Rohrfeder Kupferlegierung			    
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, axial hinten			    
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar	 Markenzeiger, Sonderskalen, andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MS EF 40 -1/0

G 1/8 40

-1/0

1,6

200003194
MS EF 40 0/4 H 0/4 200003195
MS EF 40 0/6 H 0/6 200003196
MS EF 40 0/10 H 0/10 200003197
MS EF 40 0/16 H 0/16 200003198
MS EF 40 0/25 H 0/25 200003199

MS EF 50 -1/0 H

G 1/4 50

-1/0

1,6

200003206
MS EF 50 0/2,5 H 0/2,5 200003207
MS EF 50 0/4 H 0/4 200003208
MS EF 50 0/6 H 0/6 200003209
MS EF 50 0/10 H 0/10 200003210
MS EF 50 0/16 H 0/16 200003211
MS EF 50 0/25 H 0/25 200003212

MS EF 63 -1/0 H

G 1/4 63

-1/0

1,6

200003221
MS EF 63 0/0,6 H 0/0,6 200003222
MS EF 63 0/1 H 0/1 200003223
MS EF 63 0/1,6 H 0/1,6 200003224
MS EF 63 0/2,5 H 0/2,5 200003225
MS EF 63 0/4 H 0/4 200003226
MS EF 63 0/6 H 0/6 200003227
MS EF 63 0/10 H 0/10 200003228
MS EF 63 0/16 H 0/16 200003229

Nenngröße (NG) d1 d2 d3 ø c c1 c2 s2 g1 d5 SW
40 51 61 3,6 4 2 10 2 42,5 45,0 12
50 60 71 3,6 5 2 13 2 49,0 54,0 14
63 75 85 3,6 5 2 13 2 51,3 66,5 14

Bemaßung
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MANOMETER

 MEG ED ... H
Rohrfeder-Glyzerinmanometer EN837-1, mit Bügelbefestigung, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose 
und nicht kristallisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen, für Messstellen mit starken Vibratio-
nen und hohen dynamischen Druckbelastungen.

Gehäuse		  Edelstahl 304 mit Druckentlastungsöffnung 
Sichtscheibe		  Kunststoff 
Messglied		  Rohrfeder, Kupferlegierung			    
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, axial hinten			    
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar	 Füllflüssigkeit Silikonöl, Drosselschraube, Sonderskalen,  
		  andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MEG ED 63 -1/0 H

G 1/4 63

-1/0

1,6

200002239
MEG ED 63 -1/1,5 H -1/1,5 200002240
MEG ED 63 -1/3 H -1/3 200002241
MEG ED 63 -1/5 H -1/1,5 200002242
MEG ED 63 -1/9 H -1/9 200008343
MEG ED 63 0/0,6 H 0/0,6 200002243
MEG ED 63 0/1 H 0/1 200002244
MEG ED 63 0/1,6 H 0/1,6 200002245
MEG ED 63 0/2,5 H 0/2,5 200002246
MEG ED 63 0/4 H 0/4 200002247
MEG ED 63 0/6 H 0/6 200002248
MEG ED 63 0/10 H 0/10 200002249
MEG ED 63 0/16 H 0/16 200002250
MEG ED 63 0/25 H 0/25 200002251
MEG ED 63 0/40 H 0/40 200002252

Bemaßung

Nenngröße (NG) m n D ø c c1 c2 b g SW
63 94,0 82,0 68,0 5 2 13 30,5 53,3 14
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MANOMETER

MEG EF ... H 

Rohrfeder-Glyzerinmanometer EN837-1, mit 3-Lochfrontflansch, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose 
und nicht kristallisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen, für Messstellen mit starken Vibratio-
nen und hohen dynamischen Druckbelastungen.

Gehäuse		  Edelstahl 304 mit Druckentlastungsöffnung 
Sichtscheibe		  Kunststoff 
Messglied		  Rohrfeder, Kupferlegierung		   
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, axial hinten			    
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar	 Füllflüssigkeit Silikonöl, Drosselschraube, Sonderskalen,  
		  andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MEG EF 63 -1/0 H

G 1/4 63

-1/0

1,6

200002225
MEG EF 63 -1/1,5 H -1/1,5 200002226
MEG EF 63 -1/3 H -1/3 200002227
MEG EF 63 -1/5 H -1/1,5 200002228
MEG EF 63 0/0,6 H 0/0,6 200002229
MEG EF 63 0/1 H 0/1 200002230
MEG EF 63 0/1,6 H 0/1,6 200002231
MEG EF 63 0/2,5 H 0/2,5 200002232
MEG EF 63 0/4 H 0/4 200002233
MEG EF 63 0/6 H 0/6 200002234
MEG EF 63 0/10 H 0/10 200002235
MEG EF 63 0/16 H 0/16 200002236
MEG EF 63 0/25 H 0/25 200002237
MEG EF 63 0/40 H 0/40 200002238

Nenngröße (NG) d1 d2 d3 ø c c1 c2 b g SW
63 75,0 85,0 3,6 5 2 13 30,5 53,3 14

Bemaßung
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Nenngröße (NG) b1 ±1 b2 ±1 D SW
40 28,0 52,5 39 14
50 28,0 52,5 49 14

MANOMETER

 MES ... H
Rohrfeder-Standardmanometer EN837-1, für gasförmige, flüssige, aggressive, nicht hochvikose und nicht 
kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung.

Gehäuse		  Edelstahl 1.4301 
Sichtscheibe		  Polycarbonat 
Messglied		  Edelstahl 1.4571		   
Zeigerwerk		  Edelstahl 1.4571	  
Anschluss		  Edelstahl 1.4571, axial hinten				     
Temperatur Medium 		 max. +100°C 
Temperatur Umgebung	 min. -40°C bis + 60°C 

Bemaßung

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MES 40 -1/0 H 18

G 1/8 40

-1/0

2,5

200102801
MES 40 0/1 H 18 0/1 200102802
MES 40 0/1,6 H 18 0/1.6 200102803
MES 40 0/2,5 H 18 0/2.5 200102804
MES 40 0/4 H 18 0/4 200102805
MES 40 0/6 H 18 0/6 200102806
MES 40 0/10 H 18 0/10 200102807
MES 40 0/16 H 18 0/16 200102808
MES 40 0/25 H 18 0/25 200102809
MES 40 0/40 H 18 0/40 200102810
MES 40 0/60 H 18 0/60 200102811
MES 40 0/100 H 18 0/100 200102812

MES 40 -1/0 H 14

G 1/4 40

-1/0

2,5

200102825
MES 40 0/1 H 14 0/1 200102826
MES 40 0/1,6 H 14 0/1.6 200102827
MES 40 0/2,5 H 14 0/2.5 200102828
MES 40 0/4 H 14 0/4 200102829
MES 40 0/6 H 14 0/6 200102830
MES 40 0/10 H 14 0/10 200102831
MES 40 0/16 H 14 0/16 200102832
MES 40 0/25 H 14 0/25 200102833
MES 40 0/40 H 14 0/40 200102834
MES 40 0/60 H 14 0/60 200102835
MES 40 0/100 H 14 0/100 200102836

MES 50 -1/0 H 14

G 1/4 50

-1/0

2,5

200102849
MES 50 0/1 H 14 0/1 200102850
MES 50 0/1,6 H 14 0/1.6 200102851
MES 50 0/2,5 H 14 0/2.5 200102852
MES 50 0/4 H 14 0/4 200102853
MES 50 0/6 H 14 0/6 200102854
MES 50 0/10 H 14 0/10 200102855
MES 50 0/16 H 14 0/16 200102856
MES 50 0/25 H 14 0/25 200102857
MES 50 0/40 H 14 0/40 200102858
MES 50 0/60 H 14 0/60 200102859
MES 50 0/100 H 14 0/100 200102860
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MANOMETER

MES ... U 

Rohrfeder-Standardmanometer EN837-1, für gasförmige, flüssige, aggressive, nicht hochvikose und nicht 
kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung.

Gehäuse		  Edelstahl 1.4301 
Sichtscheibe		  Polycarbonat 
Messglied		  Edelstahl 1.4571		   
Zeigerwerk		  Edelstahl 1.4571	  
Anschluss		  Edelstahl 1.4571, radial unten				     
Temperatur Medium 		 max. +100°C 
Temperatur Umgebung	 min. -40°C bis + 60°C 

Nenngröße (NG) a b1 ±1 D h ±1 SW
40 9,0 28 39 39 14
50 9,6 28 49 47 14

Bemaßung

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MES 40 -1/0 U 18

G 1/8 40

-1/0

2,5

200102813
MES 40 0/1 U 18 0/1 200102814
MES 40 0/1,6 U 18 0/1.6 200102815
MES 40 0/2,5 U 18 0/2.5 200102816
MES 40 0/4 U 18 0/4 200102817
MES 40 0/6 U 18 0/6 200102818
MES 40 0/10 U 18 0/10 200102819
MES 40 0/16 U 18 0/16 200102820
MES 40 0/25 U 18 0/25 200102821
MES 40 0/40 U 18 0/40 200102822
MES 40 0/60 U 18 0/60 200102823
MES 40 0/100 U 18 0/100 200102824

MES 40 -1/0 U 14

G 1/4 40

-1/0

2,5

200102837
MES 40 0/1 U 14 0/1 200102838
MES 40 0/1,6 U 14 0/1.6 200102839
MES 40 0/2,5 U 14 0/2.5 200102840
MES 40 0/4 U 14 0/4 200102841
MES 40 0/6 U 14 0/6 200102842
MES 40 0/10 U 14 0/10 200102843
MES 40 0/16 U 14 0/16 200102844
MES 40 0/25 U 14 0/25 200102845
MES 40 0/40 U 14 0/40 200102846
MES 40 0/60 U 14 0/60 200102847
MES 40 0/100 U 14 0/100 200102848

MES 50 -1/0 U 14

G 1/4 50

-1/0

2,5

200102861
MES 50 0/1 U 14 0/1 200102862
MES 50 0/1,6 U 14 0/1.6 200102863
MES 50 0/2,5 U 14 0/2.5 200102864
MES 50 0/4 U 14 0/4 200102865
MES 50 0/6 U 14 0/6 200102866
MES 50 0/10 U 14 0/10 200102867
MES 50 0/16 U 14 0/16 200102868
MES 50 0/25 U 14 0/25 200102869
MES 50 0/40 U 14 0/40 200102870
MES 50 0/60 U 14 0/60 200102871
MES 50 0/100 U 14 0/100 200102872
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MANOMETER ZUBEHÖR

 MAH … MUZA MS
Manometer Absperrhahn mit Muffe und Zapfen nach DIN 16261 bis 16263. Dient als Absperrhahn zwischen 
Messleitung und Druckmessgerät. Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. Mediumstemperatur -10°C bis 
+50°C.

Typ Anschluss Nenndruck Werkstoff Artikel-Nr.
MAH MUZA 14 MS G 1/4 6

Messing
200096524

MAH MUZA 18 MS G 3/8 16 200102793
MAH MUZA 12 MS G 1/2 16 200102794

 MADR ... CU
Manometer Profildichtring aus Kupfer.

Typ Anschluss Artikel-Nr.
MADR18CU G 1/8 200097155
MADR14CU G 1/4 200014655
MADR38CU G 3/8 200097154
MADR12CU G 1/2 200014656

 MADR…CU FL
Manometer Flachdichtung aus Kupfer.

Typ Anschluss Artikel-Nr.
MADR14CU G 1/4 200097161
MADR12CU G 1/2 200097162

 MAH … MUZA ES
Manometer Absperrhahn mit Muffe und Zapfen nach DIN 16261 bis 16263. Dient als Absperrhahn zwischen 
Messleitung und Druckmessgerät. Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. Mediumstemperatur -10°C bis 
+50°C.

Typ Anschluss Nenndruck Werkstoff Artikel-Nr.
MAH MUZA 14 ES G 1/4 6

Edelstahl 1.4571
200102876

MAH MUZA 12 ES G 1/2 25 200102877
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