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KD NW7 14 IG ES 
Schnellverschluss-Kupplungsdose, Innengewinde, NW7.2, G1/4i, Edelstahl 
Artikelnummer: 200014098 

   

 

 

 

 

 

 

Abbildung exemplarisch 

 

Eigenschaften 

Werkstoff (Gehäuse) Edelstahl 1.4305 

Werkstoff (Dichtung) FKM 

Gewinde innen G 1/4“ 

Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend nein 

Tatsächliche Nennweite 7,2 mm 

Temperaturbereich -15°C bis +200°C 

Gewicht 100 g / Stk. 

Betriebsdruck -0,95 bis 35 bar 

Durchfluss 
Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & 
Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem 
Kupplungsstecker -BA: 800 l/min) 

Zollwarennummer 84812090 

RoHS konform Ja 

 

Optional 

• FKM-Dichtungen (-15°C bis +160°C) statt NBR-Dichtungen -V, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA 

• NPT-Gewinde -NPT 

 

 

 

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen 

sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C. 

 


