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Serie 400 Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"

2.48

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Serie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/8"elektrisch ( indirekt )

Elektroventile3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Serie 400Elektroventile3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/8"elektrisch ( indirekt )

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Serie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/8"elektrisch ( indirekt )

 elektrisch ( indirekt ) 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt )  

Federrückstellung Federrückstellung

Bestellnummer

468.t.0.1.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 240g
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Gewicht 240g
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 elektrisch ( indirekt ) 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt )  

Luftfederrückstellung Luftfederrückstellung

Bestellnummer

468.t.0.12.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 280g
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Gewicht 320g
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 elektrisch ( indirekt ) 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt )  

beidseitig beidseitig

Bestellnummer

468.t.0.0.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 370g
Betriebsdruck min. 2 bar

Gewicht 410g
Betriebssdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"

Serie 400

2.49

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"elektrisch ( indirekt ) - beidseitig Federrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"elektrisch ( indirekt )  - Federrückstellungelektrisch ( indirekt )- Federrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"elektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung

elektrisch ( indirekt ) - beidseitig Federrückstellung 5/3

Bestellnummer

468.53.f.0.0.M2

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 420g
Betriebsdruck min. 3 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 410 Nl/min 6 mm G 1/8"

 elektrisch ( indirekt )  - Federrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

468/1.t.0.1.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 240g
Betriebsdruck min. 2,5bar

Gewicht 280g
Betriebssdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 elektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

468/1.t.0.12.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 280g
Betriebsdruck min. 2,5bar

Gewicht 280g
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



Serie 400 Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"

2.50

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"elektrisch ( indirekt ) - beidseitigelektrisch ( indirekt )- beidseitig

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"elektrisch ( indirekt ) - beidseitigelektrisch ( indirekt )- beidseitig

 elektrisch ( indirekt ) - beidseitig 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt )- beidseitig  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

468/1.t.32.0.0.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 370g
Betriebsdruck min. 2bar

Gewicht 410g
Betriebsdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

elektrisch ( indirekt ) - beidseitig 5/3

Bestellnummer

468/1.53.f.0.0.M2

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 420g
Betriebsdruck min. 3bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 410 Nl/min 6 mm G 1/8"



Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"

Serie 400

2.51

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Serie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/4"elektrisch ( indirekt )

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellungelektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"elektrisch ( indirekt ) - beidseitig

 elektrisch ( indirekt ) 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt )  

beidseitig Federrückstellung beidseitig Federrückstellung

Bestellnummer

464.t.0.1.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 530g
Betriebsdruck min. 2,5bar

Gewicht 625g
Betriebsdruck min.2,5bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

 elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung  

Bestellnummer

464.t.0.12.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 650g
Betriebsdruck min. 2,5bar

Gewicht 740g
Betriebsdruck min.2,5bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

 elektrisch ( indirekt ) - beidseitig 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt ) - beidseitig  

Bestellnummer

464.t.0.0.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 730g
Betriebsdruck min. 2bar

Gewicht 820g
Betriebsdruck min.2bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"



Serie 400 Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"

2.52

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"elektrisch ( indirekt ) - beidseitig

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"elektrisch ( indirekt ) - Federrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"elektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung

elektrisch ( indirekt ) - beidseitig 5/3

Bestellnummer

464.53.f.0.0.M2

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 820g
Betriebsdruck min. 3bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1280 Nl/min 8 mm G 1/4"

 elektrisch ( indirekt ) - Federrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt ) - Federrückstellung  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

464/1.t.0.1.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 530g
Betriebsdruck min. 2,5bar

Gewicht 625g
Betriebsdruck min.2,5bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

 elektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

464/1.t.0.12.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 650g
Betriebsdruck min. 2,5bar

Gewicht 740g
Betriebsdruck min.2,5bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"



Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"

Serie 400

2.53

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"elektrisch ( indirekt ) - beidseitig

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"elektrisch ( indirekt ) - beidseitig

 elektrisch ( indirekt ) - beidseitig 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt ) - beidseitig  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

464/1.t.0.0.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 730g
Betriebsdruck min. 2bar

Gewicht 820g
Betriebsdruck min.2bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

elektrisch ( indirekt ) - beidseitig 5/3

Bestellnummer

464/1.53.f.0.0.M2

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 820g
Betriebsdruck min. 3bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1280 Nl/min 8 mm G 1/4"



Serie 400 Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege
G 1/4" - Kompakt Serie

2.54

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt SerieSerie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege - G 1/4" - Kompakt Serieelektrisch ( indirekt ) - Federrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt Serieelektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt Serieelektrisch ( indirekt ) - beidseitig

 elektrisch ( indirekt ) - Federrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt ) - Federrückstellung  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

414/2.t.0.1.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 380g
Betriebsdruck min. 2,5bar

Gewicht 440g
Betriebsdruck min.2,5bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1030 Nl/min 7 mm G 1/4"

 elektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt ) - Luftfederrückstellung  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

414/2.t.0.12.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 450g
Betriebsdruck min. 2,5bar

Gewicht 510g
Betriebsdruck min.2,5bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1030 Nl/min 7 mm G 1/4"

 elektrisch ( indirekt ) - beidseitig 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt ) - beidseitig  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

414/2.t.0.0.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 530g
Betriebsdruck min. 2bar

Gewicht 590g
Betriebsdruck min.2bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1030 Nl/min 7 mm G 1/4"



Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege
G 1/4" - Kompakt Serie Grundplatten für Batteriemontage

Serie 400

2.55

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt Serie  Grundplatten für BatteriemontageSerie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege - G 1/4" - Kompakt Serie  Grundplatten für BatteriemontageEinzel- und Batteriegrundplatte

Elektroventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt Serie  Grundplatten für BatteriemontageLuftversorgungsplatte

Einzel- und Batteriegrundplatte

Bestellnummer

414.00

Luftversorgungsplatte

Bestellnummer

414.01

Gewicht 160g

Beispiel für eine Ventilnattterie mit
Luftversorgungsplatte



Serie 400 Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege
G 1/4" - Kompakt Serie für Batteriemontage

2.56

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt Serie für BatteriemontageSerie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege - G 1/4" - Kompakt Serie für Batteriemontageelektrisch ( indirekt )- Federrückstellung- Pilotventil Linear

Elektroventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt Serie für Batteriemontageelektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung- Pilotventil Linear

Elektroventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt Serie für Batteriemontageelektrisch ( indirekt ) - beidseitig- Pilotventil Linear

elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung- Pilotventil Linear 5/2

Bestellnummer

414/3.52.0.1.M2

Gewicht 440g
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1030 Nl/min 7 mm G 1/4"

elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung- Pilotventil Linear 5/2

Bestellnummer

414/3.52.0.12.M2

Gewicht 510g.
Betriebsdruck min.  2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1030 Nl/min 7 mm G 1/4"

elektrisch ( indirekt ) - beidseitig- Pilotventil Linear 5/2

Bestellnummer

414/3.52.0.0.M2

Gewicht 590g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1030 Nl/min 7 mm G 1/4"



Elektroventil 3/2 - 5/2 Wege
G 1/4" NAMUR - Version

Serie 400

2.57

2
Elektroventil 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" NAMUR - VersionSerie 400Elektroventil 3/2 - 5/2 Wege - G 1/4" NAMUR - Versionelektrisch ( indirekt )- Federrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4"- NAMUR - VerionSerie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege - G 1/4"- NAMUR - Verionelektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4"- NAMUR - Verionelektrisch ( indirekt ) - beidseitig

 elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

514/N.t.0.1.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 390g.
Betriebsdruck min.  2,5 bar

Gewicht 450g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1030 Nl/min 7 mm G 1/4"

 elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

514/N.t.0.12.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 390g.
Betriebsdruck min.  2,5 bar

Gewicht 450g.
Betriebsdruck min.  2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1030 Nl/min 7 mm G 1/4"

 elektrisch ( indirekt ) - beidseitig 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt ) - beidseitig  

Pilotventil Linear Pilotventil Linear

Bestellnummer

514/N.t.0.0.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 390g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Gewicht 390g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1030 Nl/min 7 mm G 1/4"



Serie 400 Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/2"

2.58

2

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"Serie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/2"elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung

elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung 3/2

Bestellnummer

452.t.0.1.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 1152g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Gewicht 11422g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3500 Nl/min 15 mm G 1/2"

elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung 3/2

Bestellnummer

452.t.0.12.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 1 1422g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Gewicht 11692g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3500 Nl/min 15 mm G 1/2"



Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/2"

Serie 400

2.59

2

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"elektrisch ( indirekt )- beidseitig

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"elektrisch ( indirekt )- beidseitig

elektrisch ( indirekt )- beidseitig 3/2

Bestellnummer

452.t.0.0.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 1 1474g.
Betriebsdruck min. 2 bar

Gewicht 1 1744g.
Betriebsdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3500 Nl/min 15 mm G 1/2"

elektrisch ( indirekt )- beidseitig 5/3

Bestellnummer

452.53.f.0.0.M2

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 1 1744g.
Betriebsdruck min. 3 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3000 Nl/min 15 mm G 1/2"



Serie 400 Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/2"

2.60

2

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung

elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung 3/2

Bestellnummer

452/1.t.0.1.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 11330g.
Betriebsdruck  min. 2,5 bar

Gewicht 11600g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3500 Nl/min 15 mm G 1/2"

elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung 3/2

Bestellnummer

452/1.t.0.12.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 1 1600g.
Betriebsdruck  min. 2,5 bar

Gewicht 1870g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3500 Nl/min 15 mm G 1/2"



Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/2"

Serie 400

2.61

2

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"elektrisch ( indirekt )- beidseitigelektrisch ( indirekt ) - beidseitig

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"elektrisch ( indirekt )- beidseitig

elektrisch ( indirekt )- beidseitig 3/2

Bestellnummer

452/1.t.0.0.M2

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

Gewicht 1 1830g.
Betriebsdruck min. 2 bar

Gewicht 12100g.
Betriebsdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3500 Nl/min 15 mm G 1/2"

elektrisch ( indirekt )- beidseitig 5/3

Bestellnummer

452/1.53.f.0.0.M2

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 12100g.
Betriebsdruck min. 3 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3000 Nl/min 15 mm G 1/2"



Serie 400 Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/2" kompakt Serie

2.62

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2" kompakt SerieSerie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/2" kompakt Serieelektrisch ( indirekt )- Federrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2" kompakt Serieelektrisch - Luftfederrückstellung

Elektrovemtile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2" kompakt SerieSerie 400Elektrovemtile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/2" kompakt Serieelektrisch - Luftfederückstellung

 elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung  

Bestellnummer

412/2.t.0.1.v

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

v
C.M2 = 3 Wege N.C.
A.M2 = 3 Wege N.O.
M2 = 5 Wege

Betriebsdruck min.  2,5 bar Betriebsdruck min.  2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3600 Nl/min 15 mm G 1/2" G 1/8"

 elektrisch - Luftfederrückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch - Luftfederrückstellung  

(extern) (extern)
Bestellnummer

412/2.t.0.12.v

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

v
C.M2 = 3 Wege N.C.
A.M2 = 3 Wege N.O.
M2 = 5 Wege

Betriebsdruck min.  2,5 bar Betriebsdruck min.  2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3600 Nl/min 15 mm G 1/2" G 1/8"

 elektrisch - Luftfederückstellung 3/2
 

5/2 elektrisch - Luftfederückstellung  

(indirekt) (indirekt)

Bestellnummer

412/2.t.0.12/1.v

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

v
C.M2 = 3 Wege N.C.
A.M2 = 3 Wege N.O.
M2 = 5 Wege

Betriebsdruck min.  2,5 bar Betriebsdruck min.  2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3600 Nl/min 15 mm G 1/2" G 1/8"



Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/2" kompakt Serie

Serie 400

2.63

2
Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2" kompakt SerieSerie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/2" kompakt Serieelektrisch ( indirekt ) betätigt beidseitigelektrisch ( indirekt )- beidseitig

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2" kompakt Serieelektrisch ( indirekt ) betätigt beidseitigelektrisch ( indirekt )- beidseitig

 elektrisch ( indirekt ) betätigt beidseitig 3/2
 

5/2 elektrisch ( indirekt )- beidseitig  

Bestellnummer

412/2.t.0.0.v

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

v
C.M2 = 3 Wege N.C.
A.M2 = 3 Wege N.O.
M2 = 5 Wege

Betriebsdruck min.  2 bar Betriebsdruck min.  2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3600 Nl/min 15 mm G 1/2" G 1/8"

elektrisch ( indirekt ) betätigt beidseitig 5/3

Bestellnummer

412/2.53.f.0.0.M2

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Betriebsdruck min.  3 bar Betriebsdruck min.  3 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 3300 Nl/min 15 mm G 1/2" G 1/8"



Serie 400 Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1"

2.64

2

Elektroventile 3/2 - 5/2  - 5/3 WegeG 1"Serie 400Elektroventile 3/2 - 5/2  - 5/3 Wege - G 1"elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1"Serie 400Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1"elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung

elektrisch ( indirekt )- Federrückstellung 3/2

Bestellnummer

411.t.0.1.s

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

s
S = Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.25 )

Gewicht 4300g. 
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Gewicht 3400g.
Betriebsdruck min. 2,5 ba

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 6500 Nl/min 20 mm G 1"

elektrisch ( indirekt )- Luftfederrückstellung 3/2

Bestellnummer

411.t.0.12.s

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

s
S = Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.25 )

Gewicht 4300g. 
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Gewicht 3400g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 6500 Nl/min 20 mm G 1"



Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1"

Serie 400

2.65

2

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1"elektrisch ( indirekt ) - beidseitigelektrisch ( indirekt )- beidseitig

Elektriventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1"Serie 400Elektriventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1"elektrisch ( indirekt ) - beidseitig

elektrisch ( indirekt ) - beidseitig 3/2

Bestellnummer

411.t.0.0.s

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

s
S = Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.25 )

Gewicht 37000g. 
Betriebsdruck min. 2 bar

Gewicht 4600g.
Betriebsdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 6500 Nl/min 20 mm G 1"

elektrisch ( indirekt ) - beidseitig 5/3

Bestellnummer

411.53.f.0.0.s

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

s
S = Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.25 )

Gewicht 47000g. 
Betriebsdruck min. 3 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 6500 Nl/min 20 mm G 1"



Serie 400 Wegeventile, elektrisch (indirekt) betätigt
G1/8 - G1/4

2.66
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w



Elektroventile 3/2 - 5/2 -5/3 Wege
G 1/8"2518

Serie 400 - ECO

2.67

2

Elektroventile 3/2 - 5/2 -5/3 WegeG 1/8"2518Serie 400 - ECOElektroventile 3/2 - 5/2 -5/3 Wege - G 1/8"2518elektrisch ( indirekt )

Elektroventile 3/2 - 5/2 -5/3 WegeG 1/8"2518elektrisch ( indirekt )

3/2 elektrisch ( indirekt ) Bestellnummer elektrisch ( indirekt ) 5/2
Federrückstellung

488.t.0.1.s Federrückstellung

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

s
Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.66 )

Gewicht 220g. 
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Gewicht 260g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten 
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 620 Nl/min 6 mm G 1/8"

3/2 elektrisch ( indirekt ) Bestellnummer elektrisch ( indirekt ) 5/2
Luftfederrückstellung

488.t.0.12.s Luftfederrückstellung

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

s
Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.66 )

Gewicht 220g. 
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Gewicht 260g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten 
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 620 Nl/min 6 mm G 1/8"



Serie 400 - ECO Elektroventile 3/2 - 5/2 -5/3 Wege
G 1/8"2518

2.68

2

Elektroventile 3/2 - 5/2 -5/3 WegeG 1/8"2518elektrisch ( indirekt )

Elektroventile 3/2 - 5/2 -5/3 WegeG 1/8"2518elektrisch ( indirekt ) betätigt- beidseitig

3/2 elektrisch ( indirekt ) Bestellnummer elektrisch ( indirekt ) 5/2
betätigt - beidseitig

488.t.0.0.s betätigt - beidseitig

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

s
Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.66 )

Gewicht 320g. 
Betriebsdruck min. 2 bar

Gewicht 360g.
Betriebsdruck min. 2 bar

Technische Daten 
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 620 Nl/min 6 mm G 1/8"

elektrisch ( indirekt ) betätigt- beidseitig 5/3

Bestellnummer

488.53.f.0.0.s

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

s
Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.66 )

Gewicht 400g. 
Betriebsdruck min. 3 bar

Technische Daten 
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 410 Nl/min 6 mm G 1/8"



Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"2514

Serie 400 - ECO

2.69

2

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"2514Serie 400 - ECOElektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/4"2514elektrisch ( indirekt )

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"2514elektrisch ( indirekt )

3/2 elektrisch ( indirekt ) Bestellnummer elektrisch ( indirekt ) 5/2
Federrückstellung

484.t.0.1.s Federrückstellung

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

s
Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.66 )

Gewicht 220g. 
Betriebsdruck min.2,5 bar

Gewicht 260g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten 
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 620 Nl/min 6 mm G 1/8" - G 1/4"

3/2 elektrisch ( indirekt ) Bestellnummer elektrisch ( indirekt ) 5/2
Luftfederrückstellung

484.t.0.12.s Luftfederrückstellung

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

s
Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.66 )

Gewicht 220g. 
 Betriebsdruck min. 2,5 bar

Gewicht 260g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Technische Daten 
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 620 Nl/min 6 mm G 1/8" - G 1/4"



Serie 400 - ECO Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"2514

2.70

2

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"2514elektrisch ( indirekt )

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"2514elektrisch ( indirekt ) betätigt - beidseitig

3/2 elektrisch ( indirekt ) Bestellnummer elektrisch ( indirekt ) 5/2
betätigt - beidseitig

484.t.0.0.s betätigt - beidseitig

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

s
Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.66 )

Gewicht 320g. 
Betriebsdruck min. 2 bar

Gewicht 360g.
Betriebsdruck min. 2 bar

Technische Daten 
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 620 Nl/min 6 mm G 1/8" - G 1/4"

elektrisch ( indirekt ) betätigt - beidseitig 5/3

Bestellnummer

484.53.f.0.0.s

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

s
Elektronisch
S = Spannung angeben
(siehe Seite.2.66 )

Gewicht 400g. 
Betriebsdruck min. 3 bar

Technische Daten 
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 410 Nl/min 6 mm G 1/8" - G 1/4"



Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8" - G 1/4" 2518 - 2514

Serie 400 - ECO

2.71

2

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8" - G 1/4" 2518 - 2514Serie 400 - ECOElektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/8" - G 1/4" 2518 - 2514Anschlussleiste

Elektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8" - G 1/4"2518 - 2514Serie 400 - ECOElektroventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/8" - G 1/4"2518 - 2514Verschlussplatte

Bestellnummer

488.p

p

Anschlüsse
02 = nr. 2 Gewicht (220 g.)
03 = nr. 3 Ventilplätzegewicht 
04 = nr. 4 Ventilplätze (360 g.)
05 = nr. 5 Ventilplätze (430 g.)
06 = nr. 6 Ventilplätze(500 g.)
07 = nr. 7 Ventilplätze (570 g.)
08 = nr. 8 Ventilplätze (640 g.)
09 = nr. 9 Ventilplätze (710 g.)
10 = nr. 10 Ventilplätze (780 g.)

Verschlussplatte

Bestellnummer

488.00




