
Fluid Concept GmbH
Robert-Bosch-Straße2
D-76297 Stutensee-Spöck

www.fluidconcept.de
verkauf@fluidconcept.de
Telefon: +49 7249 91350-50

technische Änderungenvorbehalten
Stand03/2023
Datenblatt 1/1

T-Schlauchverbinder | POM
TS...POM

Werkstoff: POM*
Temperatur: -40°C bis +80°C
Zolltarifnummer: 39174000
RoHS konform: ja

A
B

Bezeichnung Schlauch Innen-Ø (mm) A B Gewicht g Artikel-Nr.
TS 3 POM 3 25,9 15,7 0,4 100064125
TS 4 POM 4 36,2 22,8 0,8 100064133
TS 5 POM 5 41,8 25,5 1,1 100064135
TS 6 POM 6 (1/4") 48,5 29,3 2,1 100064136
TS 8 POM 8 (5/16") 57,5 35,5 3,6 100064138
TS 9 POM 9 (3/8") 57,5 35,5 4,4 200105606
TS 10 POM 10 62,7 39,0 6,1 100064095
TS 12 POM 12 68,6 42,6 7,9 100064105
TS 13 POM 13 (1/2") 69,1 43,3 9,7 200105634
TS 16 POM 16 (5/8") 81,0 53,3 16,0 100064120
TS 19 POM 19 (3/4") 83,9 55,4 20,0 100064121
TS 25 POM 25 (1") 104,5 66,0 31,0 100064123

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

Beständig gegen Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Öle, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral),

Unbeständig gegen Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol


